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Einbauanleitung
Füllstandssonde für Wassertank
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Wichtiger Funktionshinweis!
Verschmutzte und/oder mit Belag behaftete Meßstäbe führen zur Falschanzeige.
Lassen sie daher ihre Sonde möglichst oft, jedoch wenigstens einmal jährlich
ausbauen und die Meßstäbe säubern.

TABELLE  GILT NUR FÜR SYMETRISCH GEFORMTE TANKS
UNSYMETRISCHE MÜSSEN AUSGELITERT WERDEN

1 2 3 4 5

Einbauanleitung Art.-Nr.: KT43230538

1. Tankhöhe (Außenmaß) ermitteln

2. Bei Bedarf Meßstäbe nach Tabelle mit einem Seitenschneider kürzen.

3. Einbau-Bohrung 38 +/- 0,5mm an höchster Stelle, möglichst in Tankmitte und in
der Nähe der Tank-Reinigungsöffnung setzen.

4. Füllstandssonde durch die Tank-Reinigungsöffnung einführen und nach Skizze
festschrauben, dabei auf die richtige Lage des Dichtringes achten.
Befestigungsmutter handfest anziehen.
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Füllstandssonde für Wassertank
NUR ZUM SENKRECHTEN EINBAU VON OBEN GEEIGNET


